
ＡＣＡＳローカル自主スクランブル



■ACASローカル自主スクランブル

ケーブル事業者様にて配信している
コミュニティチャンネル等に対して
「ACASスクランブル」をかけること

が可能となります。

■サービス開始時期■

2021年7月

■提供信号数
2023年7月より最大9ch提供

■対象事業者様■

当社にてACASサービスをご利用
いただいている事業者様



ユースケース①コミュニティチャンネルのプレミア化
地デジネットワークで視聴可能なコミュニティチャンネルとは別に、
多チャンネルサービスに加入しているSTBのみ視聴可能な
コミュニティチャンネルの提供。

多チャンネルサービス加入
STB

地デジコースのみ加入STB

「多チャンネルサービスに加入してるからこそ」視聴できる
コミュニティチャンネルの提供が可能になります。



ユースケース②コミュニティチャンネルのエリア分け
エリアごとに細分化されたコミュニティチャンネルを運用している場合に、
地域ごとにスクランブルを用いて制御する事が可能となります。
これにより地域を限定したコミュニティチャンネルの配信が可能となります。

A市 B市 C市

ケーブル事業者様

例）
C市のみで花火大会の

映像を放映



ユースケース③当社で未配信のチャンネルの放映が可能に。
公営競技のエリア特化チャンネルなどをコミュニティチャンネルで放送する
場合にスクランブルをかけることが可能となります。



■設備概要

ACAS対応ローカル自主スクランブル装置を導入いただくことで、
当社からは９チャンネル分のACASスクランブル用信号を提供いたします。
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※貴社内設備の詳細につきましては、ベンダー様へのご確認をお願いいたします。

ACAS対応
ローカル自主スクランブル装置
※1ユニットで対応できるチャンネル数は、

ベンダーにより異なります



■制御チャンネルの信号

①サービスID（チャンネル番号）は
貴社で自由に変更する事が可能です。
（右図例はch801～804で設定）

②1つのスクランブル用信号を分岐して
複数チャンネル運用する事が可能ですが、
その場合制御は同じとなります。
（右図の場合は3制御で4ch利用）

③個別ティアで運用する場合には、
別途EMM暗号化費が発生いたします。
(パッケージティアでの運用も可能)

・
・
・



機能についての詳細やケーブル事業者様での活用事例など、
当社担当者までお問合せください。
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